
   

 

DeuAdd MA-95 

胺中和劑 
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產品介紹  

DeuAdd MA-95 為低氣味多功能胺中和劑，兼

具酸鹼值調節和穩定﹑促進漆膜光澤展現﹑提高

罐內防腐蝕性能等。  

產品特徵  

組成   醇胺類有機物  

外觀   無色至微黃色澄清液體  

比重   約 1.05 

純度   95% 以上  

上述為一般狀態下的產品特性，不適用於特殊目的使用 

應用領域  

 水性塗料及油墨體系  

主要特性  

 低氣味﹑低揮發性。  

 有效調節體系  pH 值，並賦予體系很好的  

pH 值穩定性。  

 有良好的助顏料分散性﹐可促進漆膜光澤的

展現及遮蓋力的提高。  

 有效提高漆液凍融穩定性及罐內防腐蝕性

能。  

使用方法  

添加量視體系及需求而定。  

添加量  

一般對全量添加  0.1 - 0.5%。  

操作與安全  

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資

料。在使用該產品前請參閱相關的化學品安

全技術說明書 (SDS)， 如需  SDS 相關資訊可

至官方網站查詢。 

儲存條件  

遠離熱及火源。  

置於陰涼通風處，容器保持緊密。  

儲存環境為  5 °C至 40 °C。  

有效期  

DeuAdd MA-95 自生產日起，保質期限為  18 

個月。  

品質保證  

本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001/9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  

 


